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ID EXPERT PROTECT
Conçues pour apporter un niveau d’absorption et de 
douceur optimal, les alèses pour literie et fauteuils 
sont composées d’un coussin de fluff, de polyéthylène 
à l’extérieur et d’un voile doux à l’intérieur.
Le gaufrage diamant garantit une diffusion optimale 
une absorption rapide des liquides.
REFERENCES	 DIMENSIONS	 ABSORPTION
CIP/ACL 539 624 4	 60X40 cm	 PLUS
CIP/ACL 539 621 5	 60X60 cm	 PLUS
CIP/ACL 539 622 1	 60X90 cm	 PLUS
CIP/ACL 541 151 2	 40X60 cm	 SUPER
CIP/ACL 539 626 7	 60X60 cm	 SUPER
CIP/ACL 539 631 0	 60X75 cm	 SUPER
CIP/ACL 539 629 6	 60X90 cm	 SUPER
CIP/ACL 539 635 6	 90X180 cm	 SUPER
CODE LPPR/BASE / LPPR NR

ALESE BIOPRUF PRODERM
Le proderm est une feuille d’hygiène en PVC, spé-
cialement mise au point en privilégiant une très 
grande souplesse qui se conserve pendant toute la 
durée de vie du produit. Dimensions : 270 x 140 cm.
CIP/ACL 634 977 8
CODE LPPR 1207453 / BASE LPPR 6,86

ALESE POLYURETHANE
Les protections en polyuréthane sont résistantes 
aux liquides et ne contiennent aucun produit réputé 
allergique. Ce produit est résistant à l’ammoniaque 
contenu dans les urines.
Dimensions : 160 x 280 cm.
CIP/ACL 635 423 6
CODE LPPR 1207453 / BASE LPPR 6,86

ID EXPERT SLIP 
Changes préconisés en cas de fuites modérées à im-
portantes. Ils sont particulièrement recommandés 
pour les personnes à mobilité réduite et alitées.
REFERENCES	 TAILLES	 ABSORPTION
CIP/ACL 539 853 3	 S	 PLUS
CIP/ACL 600 241 9	 M	 PLUS
CIP/ACL 539 833 2 	 L	 PLUS
CIP/ACL 539 847 3	 XL	 PLUS
CIP/ACL 539 867 4	 M	 EXTRA PLUS
CIP/ACL 539 862 2	 L	 EXTRA PLUS
CIP/ACL 539 870 5	 S	 SUPER
CIP/ACL 539 840 9	 M	 SUPER
CIP/ACL 539 851 0	 L	 SUPER
CIP/ACL 539 857 9	 XL	 SUPER
CODE LPPR/BASE / LPPR NR
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ID EXPERT BELT
Conçus pour les cas d’incontinence modérée à forte 
chez les personnes indépendantes et actives. Ils sont 
également recommandés pour des personnes à mo-
bilité réduite.
REFERENCES	 DIMENSIONS	 ABSORPTION
CIP/ACL 544 093 3	 M	 PLUS
CIP/ACL 544 097 9	 L	 PLUS
CIP/ACL 544 095 6	 M	 SUPER
CIP/ACL 544 098 5	 L	 SUPER
CIP/ACL 544 092 7	 M	 MAXI
CIP/ACL 544 096 2	 L	 MAXI
CODE LPPR / BASE LPPR NR

ID EXPERT LIGHT (EN VRAC)
Les protections ID LIGHT sont similaires à des servi-
ettes hygiéniques. Cette gamme de produits apporte 
une discrétion et une sécurité optimales grâce à leur 
forme anatomique.
REFERENCES	 DIMENSIONS	 ABSORPTION
CIP/ACL 535 955 6	 280 mm	 NORMAL
CIP/ACL 535 947 3 	 350 mm	 EXTRA
CIP/ACL 535 951 0	 440 mm	 MAXI
CODE LPPR / BASE LPPR NR

ID FOR MEN
Les protections ID For Men sont conçues pour les cas 
d’incontinence légère à modérée chez l’homme. Leur 
conception s’adapte à l’anatomie masculine, pour 
apporter confort et sécurité. Les côtés élastiqués as-
surent un maintien en place du sous-vêtement. 
REFERENCES	 ABSORPTION
CIP/ACL 817 158 6	 LEVEL 1
CIP/ACL 202 354 8	 LEVEL 2
CIP/ACL 602 488 5	 LEVEL 3
CODE LPPR / BASE LPPR NR

ID EXPERT FORM 
Les changes anatomiques ID Expert Form sont 
une solution pour les cas d’incontinence modérée 
à sévère chez les patients mobiles. Ils apportent de 
hauts niveaux d’absorption. Il est recommandé de les 
utiliser avec des slips de maintien ID Expert Fix.
REFERENCES	 DIMENSIONS	 ABSORPTION
CIP/ACL 205 209 9	 530 mm	 NORMAL	
CIP/ACL 205 210 7 	 640 mm	 PLUS
CIP/ACL 205 211 3	 640 mm	 EXTRA
CIP/ACL 205 214 2	 640 mm	 EXTRA PLUS
CIP/ACL 205 217 1	 640 mm	 SUPER
CIP/ACL 205 215 9	 740 mm	 MAXI
CODE LPPR / BASE LPPR NR
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ID PANTS
Les culottes constituent une solution idéale pour faire 
face aux incontinences modérées. Elles peuvent se 
porter et s’enlever comme n’importe quel vêtement. 
Ces produits allient confort et discrétion grâce à leur 
zone élastifiée et leur voile externe au toucher coton.
REFERENCES	 DIMENSIONS	 ABSORPTION
ID PANTS ACTIVE
CIP/ACL 538 116 5	 L	 NORMAL ACTIVE
CIP/ACL 538 113 6	 M	 NORMAL ACTIVE
ID PANTS 
CIP/ACL 538 114 2	 M	 NORMAL
CIP/ACL 538 111 3	 L	 NORMAL
CIP/ACL 538 119 4	 XS	 PLUS
CIP/ACL 538 110 7	 S	 PLUS
CIP/ACL 538 117 1	 M	 PLUS
CIP/ACL 538 115 9	 L	 PLUS
CIP/ACL 538 109 9	 XL	 PLUS
CIP/ACL 538 120 2	 M	 SUPER
CIP/ACL 538 118 8	 L	 SUPER
CIP/ACL 600 518 3	 XL	 SUPER
CODE LPPR / BASE LPPR NR

PROTECTIONS RECTANGULAIRES
Les protections rectangulaires offrent une solution 
économique pour répondre aux problèmes d’incon-
tinence légère à modérée.
Protections rectangulaires traversables 
CIP/ACL 799 561 2 	 15X60 cm
CIP/ACL 799 566 4	 305X80 mm
PROTECTIONS RECTANGULAIRES INTRAVERSABLES
CIP/ACL 799 545 7	 15X60 cm
CIP/ACL 799 550 0	 305X80 mm
CODE LPPR / BASE LPPR NR

SLIP FILET
n Les slips extensibles permettent un maintien effi-
cace et discret des protections anatomiques et évi-
tent les risques de fuites dûs à une mauvaise mise en 
place de la protection à l’intérieur.
n Composition : 97 % polyester, 3 % elasthanne.
n Lavables 25 à 50 fois en machine à 60°.
CIP/ACL 450 596 1 SUPER LARGE
CODE LPPR / BASE LPPR NR

CAREBAG PROTEGE SEAU
Conçu et recommandé pour la protection contre les 
souillures des seaux de chaise percée. Il permet une 
utilisation dans des conditions optimales de sécurité 
pour l’utilisateur et son entourage, que ce soit à dom-
icile, en établissement de soins ou encore en voyage.
Dimensions : 52 x 40 cm.
CIP/ACL 783 173 8 PAQUET DE 20 SACS HYGIÉNIQUES	
CODE LPPR / BASE LPPR NR

CAREBAG SAC PROTEGE BASSIN
A mettre en place sur chaque bassin de lit utilisé, pour 
toutes applications : urgences, patients en isolement, 
obstétrique, chirurgie…
Dimensions 60 x 40 cm.
CIP/ACL 771 114 1 Paquet de 20 sacs hygiéniques. 
CODE LPPR / BASE LPPR NR
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SONDE VESICALE DROITE 
HOMME (BOÎTE DE 10)
CIP/ACL 709 801 9   S2CH06  
CIP/ACL 709 802 5   S2CH08 
CIP/ACL 709 803 1   S2CH10 	
CIP/ACL 709 804 8   S2CH12  	
CIP/ACL 709 805 4   S2CH14 
CIP/ACL 709 806 0   S2CH16
CIP/ACL 709 807 7   S2CH18
CODE LPPR 1193797 / BASE LPPR 13,70

SONDE VESICALE DROITE 
FEMME (BOÎTE DE 10)
CIP/ACL 709 812 0   S55CH06
CIP/ACL 709 813 7   S55CH08
CIP/ACL 709 814 3   S55CH10
CIP/ACL 709 816 6   S55CH12
CIP/ACL 709 817 2   S55CH14
CIP/ACL 709 818 9   S55CH16
CIP/ACL 709 819 5   S55CH18
CIP/ACL 709 820 3   S55CH20
CODE LPPR 1193797 / BASE LPPR 13,70

SONDE VESICALE BEQUILLEE 
HOMME TYPE MERCIER  
(BOÎTE DE 10)
Béquillée, 2 oeils
CIP/ACL 711 161 3   S13CH10
CIP/ACL 711 163 6   S13CH12
CIP/ACL 711 164 2   S13CH14
CIP/ACL 711 165 9   S13CH16
CIP/ACL 711 165 5   S13CH18
CODE LPPR 119 3797 / BASE LPPR 13,70

L’INCONTINENCE
LES SONDES
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LES QUESTIONS À POSER POUR COMMANDER UNE SONDE :
- est-ce pour femme ou pour homme ? ceci détermine la longueur (elles sont plus longues pour les hommes)
- quelle charrière ? ceci correspond au diamètre externe de la sonde, 1 CH = 1/3 de diamétre.
Exemple : CH 12 = 4 mm.
- quelle forme d’extrémité distale ? généralement, pour les femmes les sondes droites (NELATON) sont préconisées, 
alors que pour les hommes les béquillées (TIEMANN) sont recommandées afin de passer la double courbure de l’urètre.

LE SONDAGE INTERMITTENT
Les vidanges de la vessie se font à intervalles réguliers, au rythme de 6 à 7 fois par jour.

LONGUEUR

CHARRIÈRE

FORME

HOMME

40 à 45 cm

6 à 18

Droite ou béquillée

FEMME

18 à 22 cm

6 à 20

Droite

ENFANT

18 à 22 cm

6 à 10

Droite
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SONDE FOLEY BALLONNEE 
HOMME (BOÎTE DE 10)
CIP/ACL 709 822 6   CH12	
CIP/ACL 709 823 2   CH14
CIP/ACL 709 824 9   CH16
CIP/ACL 709 825 5   CH18 
CIP/ACL 709 826 1   CH20
CIP/ACL 709 827 8   CH22
CODE LPPR 1111960 / BASE LPPR 4,73

SONDE FOLEY BALLONNEE 
FEMME (BOÎTE DE 10)
CIP/ACL 766 426 9  CH12	
CIP/ACL 517 770 8   CH14	
CIP/ACL 517 771 4   CH16
CIP/ACL 517 773 7   CH18	
CIP/ACL 517 774 3   CH20	
CIP/ACL 517 776 6   CH22
CODE LPPR 1111960 / BASE LPPR 4,73

SONDE FOLEY BALLONNEE 
ENFANT (BOÎTE DE 10)
CIP/ACL 602 061 8   CH08	
CIP/ACL 517 832 3   CH10
CODE LPPR 1111960 / BASE LPPR 4,73

SONDE FOLEY BEQUILLEE 
(BOÎTE DE 10)
CIP/ACL 517 782 6   CH14   	
CIP/ACL 636 157 8   CH16   	
CIP/ACL 636 158 4   CH18  
CIP/ACL 636 159 0   CH20	
CIP/ACL 518 163 8   CH22
CODE LPPR 1111960 / BASE LPPR 4,73

SONDE FOLEY SILICONEE  
(BOÎTE DE 10)
CIP/ACL 582 337 3   CH12   
CIP/ACL 517 783 2   CH14
CIP/ACL 517 784 9   CH16
CIP/ACL 636 156 1   CH18
CIP/ACL 618 848 2   CH20
CIP/ACL 519 599 4   CH22
CODE LPPR 1165364 / BASE LPPR 7,62

L’INCONTINENCE
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Le sondage urinaire est pratiqué lors d’une rétention des urines pour vidanger la vessie.

LE SONDAGE À DEMEURE

LES SONDES À BALLONNETS
Les sondes restent en place plusieurs jours. Elles sont pourvues d’un ballonnet rempli 
à l’eau stérile via le canal de gonflage après leur introduction dans la vessie, afin de les 
empêcher de sortir. 
On les appelle également sondes de Foley.

LONGUEUR

CHARRIERE

FORME

CAPACITE DU 
BALLONNET

HOMME

40 à 45 cm

12 à 22

Droite ou béquillée

5 à 30 ml

FEMME

18 à 22 cm

12 à 22

Droite

5 à 15 ml

ENFANT

18 à 22 cm

Inférieur à 12

Droite

1,5 à 5 ml

KIT D’INSUFFLATION POUR 
COLOSCANNER AU CO

2
Kit d’insufflation pour colonoscopie virtuelle conte-
nant : un cathéter de foley 3 voies avec ballonnet de 
50CC et poche de rétention de grande capacité pour 
les résidus, rigidité souple, connecteur avec Y pour la 
désufflation externe.
Ce produit ne contient pas de latex et est fourni non 
stérile.
CIP/ACL 998 821 4
CODE LPPR / BASE LPPR NR

1

7

7
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SONDE FOLEY LATEX 3 VOIES 
Sonde droite, extrémité arrondie, 2 oeils opposés.
CIP/ACL 582 125 6   CH16
CIP/ACL 582 123 3   CH18
CIP/ACL 582 126 2   CH20
CIP/ACL 582 133 9   CH22
CIP/ACL 582 131 6   CH24
CODE LPPR 1126460 / BASE LPPR 6,25

BOMBE A SILICONER 500ML
Le lubrifiant est réparti manuellement mais peut 
avoir tendance à rester autour du meat urétral lors 
de l’introduction de la sonde dans l’urètre. Cela peut 
entraîner des irritations. Il faut parfois lubrifier avec de 
l’huile de silicone en aérosol.
CIP/ACL 582 534 3 / CODE LPPR / BASE LPPR NR

BOUCHON POUR SONDE
Ce dispositif sert de bouchon pour obturer le godet 
d’une sonde.
CIP/ACL 630 973 8 CODE LPPR / BASE LPPR NR

POCHE EPURINE 2L  
NON STÉRILE  
Recueil des urines chez les personnes équipées d’un 
étui pénien ou d’une sonde urinaire.
Poche de 2 litres graduée de 50ml à 2000 ml 
(Précisions: +/-10 ml) en PVC souple insonore.
Tubulure en PVC longueur 90cm avec raccord cranté 
solidaire + capuchon. Œillets de suspension. Valve 
anti retour et robinet de vidange.
Dispositif sans latex.
CIP/ACL 710 342 4    BOITE DE 10  
CODE LPPR 1118270 / BASE LPPR 20,90

CIP/ACL 710 341 8    BOITE DE 30  
CODE LPPR 1118270 / BASE LPPR 62,70

CIP/ACL 737 667 1   SACHET DE 10  
CODE LPPR 1118270 / BASE LPPR 20,90

POCHE A URINE P4 STÉRILE
Poche de recueil d’urine de 2 L graduée de 50ml à 
2000 ml en PVC souple. Système clos stérile interne 
et externe. Robinet en croix  permettant une vidange 
sûre, rapide et aseptique. Site de prélèvement sans 
aiguilles pour une ponction de l’urine sans risque de 
piqûre accidentelle. Tubulure en PVC longueur 90 cm 
avec raccord cranté solidaire + capuchon. Oeillets de 
suspension. Valve anti retour et robinet de vidange. 
Dispositif sans latex.
CIP/ACL 741 003 7
CODE LPPR 1106700 / BASE LPPR 22,60
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COLLECTEUR D URINE 2L 
NONSTERILE
CIP/ACL 636 153 2   NON VIDANGEABLE
CODE LPPR / BASE LPPR NR

RACCORD SONDE/SERINGUE
Raccord en polycarbonate pour l’adaptation d’une 
seringue sur le godet d’une sonde (digestive, vési-
cale...), constitué d’un embout conique mâle et d’un 
embout Luer-lock femelle.
CIP/ACL 650 488 8 
CODE LPPR / BASE LPPR NR

SUPPORT COLLECTEUR 
D’URINE
Crochet en métal plastifié ou pas système de suspen-
sion arrondi ou carré pour les poches pré-trouées à 
urine ou autre avec boucle de passage.
CIP/ACL 517 863 6
CODE LPPR / BASE LPPR NR

SONDE RECTALE
Sonde en PVC, stérile, usage unique, extrémité 
cylindrique, 2 oeils, longueur 40 cm.

CIP/ACL 517 793 8   CH20
CIP/ACL 517 794 4   CH22
CIP/ACL 517 796 7   CH24
CIP/ACL 517 797 3   CH26
CIP/ACL 581 092 7   CH28
CIP/ACL 581 093 3   CH30
CODE LPPR / BASE LPPR NR

DISPOSET POCHE DE RECUEIL 
URINAIRE 
Composition : 
n 30 poches collectrices de 2 litres, vidangeables, avec 
valve anti-reflux. 
n 1 solution hydro alcoolique pour lavage des mains 
100 ml. 
n 1 porte poche à urine.
CIP/ACL 788 781 6
CODE LPPR 1139390 / BASE LPPR 66,00
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L’appareil fonctionne à partir d’une pile de 9 
volts qui génère un courant basse fréquence, 

transmis au périnée via une sonde ce qui 
provoque une contraction musculaire.

Utilisé avec une sonde 
vaginale ou anale.

PIPI-STOP
Le PIPI-STOP est un appareil éduque-reflex, efficace 
et simple d’emploi pour les cas d’énurésie vraie. 
Lorsque le patient endormi commence à uriner, la 
sonde détecte l’urine. Un avertisseur sonore couplé 
retentit dès les premières gouttes. Le taux de réussite 
est de l’ordre de 90 % chez les 6-10 ans. Pour la durée 
du traitement, il faut compter en moyenne un délai de 
trois semaines.
CIP/ACL 600 279 6
CODE LPPR / BASE LPPR NR

PIPI-STOP BANDE RECHANGE
Se place dans le slip du patient et se lave facilement. 
CIP/ACL 600 280 4
CODE LPPR / BASE LPPR NR

APPAREIL DE REEDUCATION 
PERINEALE PERISTIM
Appareil miniaturisé de rééducation par 
électrostimulation indiqué dans les cas suivants : 
n Instabilité vésicale 
n Incontinence sphinctérienne
n Incontinence d’effort
n Incontinence mixte.
Très facile d’emploi, il permet à la patiente d’effec-
tuer un travail régulier à domicile, sous contrôle 
d’un thérapeute.
6 programmes mémorisés offrent une grande diver-
sité de modalités de traitement. L’écran digital donne 
une lecture précise des para-
mètres et du temps de traitement restant. 
CIP/ACL 744 596 9
CODE LPPR 1189270 / BASE LPPR 304,90

NEUROSTIMULATEUR  
URO STIM2
Le traitement avec UROSTIM améliore significative-
ment la force des muscles du plancher pelviens et les 
muscles sphincter. 
Urostim inclut 7 programmes définis d’avance pour 
chaque sorte de patient : 
n Incontinence de forte envie 
n Incontinence de stress(d’accent) 
n Incontinence mixte(mélangée) 
n Incontinence anale 
n Programme sensible 
n Programme de douleur 
n Stimulation de type d’acupuncture. 
Urostim offre l’option pour sauver(économiser) 
de propres fixations dans 7 programmes 
supplémentaires. 
Il peut être utilisé avec des sondes vaginales ou 
anales, mais est aussi efficace avec des électro-
des auto-adhésives. 
CIP/ACL 964 180 6
CODE LPPR 1189270 / BASE 304,90

L’INCONTINENCE
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SONDE VAGINALE ATRESIQUE  
2 BAGUES 
Sonde vaginale pour vagin atrésique à 2 électrodes 
circulaires permettant une stimulation ou  un 
enregistrement lorsque la cavité vaginale est réduite 
en longueur ou en largeur. 
n Longueur totale sonde : 100 mm. 
CIP/ACL 203 988 0
CODE LPPR 1183014	 / BASE LPPR 25,92

SONDE VAGINALE NOVATYS
Sonde vaginale classique à 2 électrodes circulaires 
permettant grâce au renflement terminal, un meilleur 
maintien intra vaginal. 
Applications thérapeutiques en électrostimulation 
bilatérale classique droite et gauche des muscles 
releveurs et en Biofeedback.
n 2 électrodes circulaires - connexion 2mm bananes - 
longueur du câble 20 cm - longueur de la sonde 11 cm. 
CIP/ACL 203 982 2 
CODE LPPR 1183014	 / BASE LPPR 25,92

SONDE VAGINALE CLASSIC DIN 
3 BROCHES
La sonde vaginale Classic est spécialement adaptée 
à la rééducation uro-gynécologique par électrostimu-
lation. Elle est dotée de 2 électrodes bagues pour un 
recrutement circulaire sur tous les côtés de la paroi 
vaginale. Son extrémité allongée offre une meilleure 
prise en main et une meilleure visualisation (en bi-
ofeedback et en stimulation) et sa forme étranglée 
permet d’éviter le risque d’expulsion durant le traite-
ment. Longueur : 13 cm.  Diamètre : 2,5 cm.
CIP/ACL 744 595 2
CODE LPPR 1183014 / BASE LPPR 25,92

SONDE VAGINALE DOIGTIER 
DT2P
Sonde souple à 2 électrodes ponctuelles s’enfilant 
sur le doigt et particulièrement recommandée pour 
la stimulation sélective des muscles périnéaux. Elle 
permet de chercher et revalider par SEF la qualité 
contractile de chacun des muscles droit et gauche 
du plancher pelvien de l’avant vers l’arrière. Elle est 
notamment utilisée dans les suites de post-partum
Longueur totale sonde : 30 mm.
CIP/ACL 203 987 4 
CODE LPPR 1183014	 / BASE LPPR 25,92

LA SONDE VAGINALE SAINT 
CLOUD +
Légèrement courbée, elle respecte la morpho-physiolo-
gie vaginale pour procurer un meilleur contact des élec-
trodes sur la paroi du vagin. Les électrodes, de part leur 
grande surface et leur position basse et latérale, amélior-
ent le confort et la qualité de la stimulation musculaire. 
La collerette en forme de fer à cheval peut être position-
née à différentes distances des électrodes assurant ainsi 
le maintien de la sonde à la profondeur choisie. La sonde 
est conçue pour pouvoir être totalement immergée dans 
un bain désinfectant après déconnexion de ses câbles. 
CIP/ACL 757 936 8
CODE LPPR 1183014 / BASE LPPR 25,92

L’INCONTINENCE
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SONDE VAGINALE PERIFORM +
n Peut être utilisée avec la plupart des stimulateurs 
musculaires et les équipements de biofeedback.
n Usage à patient unique. 
n Section rectangulaire unique qui résiste au 
mouvement latéral. 
n Electrodes profilées pour un stimulus confortable. 
n Indicateur de contractions du plancher pelvien.
CIP/ACL 613 386 0
CODE LPPR 1183014 / BASE LPPR 25,92

SONDE VAGINALE OPTIMA 3
Sonde vaginale à 3 électrodes hémisphériques in-
dépendantes. Elles sont placées sur un seul côté pour 
éviter la stimulation antérieure en cas de prolapsus. 
Grâce à la disposition des électrodes, il est possi-
ble de stimuler les différentes zones musculaires 
périnéales postérieures, antérieures ou latérales, de 
l’arrière vers l’avant en plaçant la sonde en position 
centrale ou latérale. 
Longueur totale sonde : 120 mm. 
Poids total : 21 g.
CIP/ACL 582 313 7
CODE LPPR 1183014 / BASE LPPR 25,92

SONDE VAGINALE PERISIZE 4+
Sonde vaginale à 4 électrodes hémisphériques in-
dépendantes 2 par 2 pour stimuler et enregistrer 
chaque partie du périnée. Les 2 branches mobiles 
permettent une introduction vaginale quelle que soit 
la dimension du vagin, la mise en place et le maintien 
sont parfaits même en position debout et en dynam-
ique. Une encoche est prévue pour insérer une paille 
de 1 mm et permettre le contrôle des exercices per-
sonnels à domicile.
Longueur totale sonde : 110 mm. 
Poids total : 16 g.
CIP/ACL 582 214 9
CODE LPPR 1183014 / BASE LPPR 25,92

SONDE VAGINALE TAMPON 
TP2B+
2 larges électrodes circulaires asymétriques
Connexion bananes femelles 2m/m
Longueur du câble : 20 cm
Longueur totale sonde : 63 mm
Poids total : 16 g
CIP/ACL 272 512 1
CODE LPPR 1183014	 BASE LPPR 25,92
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SONDE ANALE ANUFORM
Le design de cette sonde lui procure une grande 
stabilité dans le rectum et augmente le confort du 
patient pendant la stimulation. L’interface, la taille et 
la position des électrodes profilées offrent une visual-
isation stable et claire de l’EMG (électromyographie).
Traitement debout possible. 
CIP/ACL 762 993 6
CODE LPPR 1183014 / BASE LPPR 25,92

SONDE ANALE DIN  
3 BROCHES
La sonde anale Saint-Cloud est adaptée à la rééduca-
tion des muscles du plancher pelvien par voie rectale 
chez l’homme. Elle permet l’électrostimulation 
fonctionnelle et le biofeedback EMG CE 0398.
Longueur sonde : 11 cm, largeur sonde 1,3 cm, 
olivette : 1,6 cm.
CIP/ACL 796 697 0
CODE LPPR 1183014 / BASE LPPR 25,92

SONDE ANALE ST CLOUD
Sonde 2 fiches banane 2mm, avec languette de 
maintien amovible.
Long. 110 mm - Ø 13 mm.
CIP/ACL 431 014 0
CODE LPPR 1183014 / BASE LPPR 25,92

SONDE ANALE ANALYS+
Sonde anale à 2 électrodes-barettes latérales permet-
tant une stimulation et un BFB EMG par quadrants 
opposés du canal anal. 3 encoches facilitent en ou-
tre le positionnement et le maintien de la sonde au 
niveau du sphincter anal externe. Enfin la longueur 
de la sonde permet d’éviter son aspiration rectale et 
de la maintenir pour appliquer un travail de contre-ré-
sistance. 
Longueur totale sonde : 140 mm. 
Poids total : 13 g.
CIP/ACL 519 854 4
CODE LPPR 1183014 / BASE LPPR 25,92
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