
- 141 -

LA DOULEUR

exclusif

LA
 D

OU
LE

UR



- 142 -

NEUROSTIMULATEUR TENS  
TEM ECO 1
Réservé uniquement à un usage médical, ce TENS 
inclus 12 programmes, des fonctions telles qu’un 
compteur d’utilisation et de temps, ainsi que le ver-
rouillage de la machine sur un seul programme.
n Pour le patient : simplicité. 
n Pour le prescripteur : possibilité de gestion 
complète des paramètres mis en mémoire.
CIP/ACL 770 644 7 
CODE LPPR 1183468 / BASE LPPR 112,05

NEUROSTIMULATEUR TENS 
TEM ECO 2
Avec 2 canaux indépendants jusqu’à  100 mA sur 
400μs en largeur d’impulsion, 12 programmes 
prédéfinis et 12 programmes modifiables ( dont 22 
antalgiques et 2 excito-moteurs), ce TENS ECO 2 
dernière génération intègre des accumulateurs re-
chargeables Ni-Mh pour une utilisation plus intense 
et plus économique. Très ergonomique avec son 
écran rétro-éclairé bleu pour une lecture optimale des 
paramètres, l’ECO 2 bénéficie d’une coque plastique 
souple spéciale anti-choc et prises câbles de stimula-
tion vers le bas.
n Fonction Gate control par stimulation dynamique 
massante anti-accoutumance.
n Intensité réglable de 0,5 à 100mA.
n Fréquence de 1 à 120 Hz. 
n Largeur d’impulsion de 50 à 400 s (réglage fin 
spécial stimulation visage).
n Timer réglable de 0 à 99 min ou en continu.
n Clavier de commande “Soft Touch”.
n Fonction observance du traitement.
n Alimentation accumulateurs rechargeables Ni-Mh 
intégrés 4,8V / 700 mAh. Boitier souple anti-choc.
n Livré avec 2 câbles renforcés, 4 électrodes, ban-
deau tour de cou, chargeur et malette de transport, 
guide et manuel d’utilisation illustré.
n Poids : 150 g Taille : 115 x 67 x 26 mm.
n Garantie 1 an.
CIP/ACL 489 055 1
CODE LPPR 1183468 / BASE LPPR 112,05
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NEUROSTIMULATEUR CEFAR  
PRIMO PRO
Association simultanée de 2 programmes différents, pour 
combiner les effets antalgiques sur 2 zones anatomiques 
distinctes. Nouveau : large écran rétro-éclairé, fonction 
pause, livré avec un tour de cou et un clip ceinture, pro-
gramme de stimulation ondulante (effet vague) synchro-
nisé entre les 2 voies, 3 programmes libres à créer et à 
mémoriser.
n 2 canaux indépendants.
n Courant constant rectangulaire asymétrique 
compensé : 60 mA à 1500 Ohms.
n 5 modes de stimulation : Conventionnel, Modulé sur 
largeur d’impulsion, Burst, Fréquence mixte, Flow Tense.

n 7 programmes pré-définis.
n Fréquence réglable : de 1 à 120 Hz.
n Largeur d’impulsion réglable : de 50 à 300 μs.
n Timer réglable de 0 à 60 min.
n Ecran digital rétro-éclairé.
n Verrouillage de clavier.
n Contrôle de l’observance du traitement.
n Indicateur de niveau de batterie.
n Alimentation : 2 piles 1,5V.
n Taille : 118 x 48 x 27 mm.
n Poids : 180 g.
CIP/ACL 455 073 7 
CODE LPPR 1183468 / BASE LPPR 112,05
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ELECTRODES STIMEX
Parfaitement adaptées à l’anatomie, repositionna-
bles par humidification (sans gel). De mise en place 
simple et rapide, elles assurent une répartition opti-
male du courant nécessaire à une neurostimulation 
efficace et confortable. Elles sont renouvelables sur 
prescription tous les 15 jours.
CIP/ACL 581 642 7   50X130 MM (SACHET DE 4) 
CIP/ACL 787 019 3   50X50 MM (SACHET DE 4)
CIP/ACL 787 018 7   50X90MM (SACHET DE 4) 
CIP/ACL 582 007 3   80X130 MM (SACHET DE 2)
CIP/ACL 787 017 0   DIAM 32 MM (SACHET DE 4) 
CIP/ACL 645 127 0   DIAM 50 MM (SACHET DE 4)
CODE LPPR 1134240 / BASE LPPR 5,18

ÉLECTRODES DURA-STICK 
Dura-stick premium : particulièrement adaptées aux 
plis cutanés, articulations et toutes les zones au relief 
prononcé. Film isolant polyuréthane, lavable. Gel hy-
poallergénique. Electrodes à fil.
CIP/ACL 975 464 0   DIAM 32 (SACHET DE 4) 
CIP/ACL 973 839 7   DIAM 50 (SACHET DE 4)
CIP/ACL 973 840 5   50X89 (SACHET DE 4)

Dura-stick plus : Une longévité estimée à 40 séances 
et la technologie 1000 brins favorisent une conduc-
tion optimale du courant. Film textile non lavable. 
Gel hypoallergénique. Electrodes à fil pour toutes les 
dimensions, dotées d’un onglet pour un positionne-
ment et un décollement facilités.
CIP/ACL 973 843 4   DIAM 32 (SACHET DE 4) 
CIP/ACL 973 844 0   DIAM 50 (SACHET DE 4)
CIP/ACL 973 845 7   50X90MM (SACHET DE 4) 
CIP/ACL 973 849 2   50X100MM (SACHET DE 4)
CODE LPPR 1134240 / BASE LPPR 5,18

AQUASONIC 100 GEL 250ML
Gel de contact pour échographie, ECG, Doppler, 
Ultrasons.
CIP/ACL 519 809 9
CODE LPPR / BASE LPPR NR
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BOMBE FROID
Apporte un froid local entraînant une diminution in-
stantanée de la conduction nerveuse, 400 ml.
INDICATIONS :
n Traumatologie sportive.
CIP 726 458 7 400 ML 
CIP 726 457 0 200 ML
CODE LPPR / BASE LPPR NR

COMPRESSE CHAUD/FROID
Utilisable au micro-ondes ou au congélateur. Idéal 
pour l’utilisateur. Dimension 23 x 13 cm.
Froid : Effet antalgique par ralentissement de con-
duction nerveuse. Il évite également la formation 
d’œdème et diminue l’importance de l’hématome.
Chaud : Soulagement de la douleur de type muscu-
laire : torticolis, lumbago.
CIP 744 586 3  
CODE LPPR / BASE LPPR NR

COMPRESSE CHAUD/FROID 
AXP1
Réutilisable. Dimension 21 x 14 cm.
CIP 726 459 3 
CODE LPPR / BASE LPPR NR

COMPRESSE CHAUD/FROID 
AXP3
Réutilisable. Dimension 29 x 27 cm
CIP 789 213 1
CODE LPPR / BASE LPPR NR

COMPRESSE FROID 
INSTANTANÉ AXP2
Usage instantané et unique : urgence de terrain, activ-
ités de loisirs. Dimension 21 x 14 cm.
CARACTÉRISTIQUES : Le froid a un effet antalgique 
par ralentissement de la conduction nerveuse, il évite 
également la formation d’œdème et diminue l’impor-
tance de l’hématome.
CIP 726 461 8
CODE LPPR / BASE LPPR NR
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